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Rok v némi bylo oznadeni pfidéleno
Cislo certifikatu

Cislo notifikované osoby

SILNICE GROUP a.s.

Viclavské nam. 802/56, 110 00 Praha 1
62242105

08
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AO 205

Cislo evropské normy
Popis vyrobku

Oznaleni podle normy
Identifikace obalovny
Identifikacni Eislo smési

CSN EN 13108-1
Asfaltovy beton pro pozemni komunikace a jiné

dopravni plochy

ACL22S;50/70

Obalovna Mécholupy
AC12

INFORMACE O PREDEPSANYCH PARAMETRECH {VLASTNOSTECH)
—VSEOBECNE A EMPIRICKE POZADAVKY

Mezerovitost

- Maximalni Vinax

- Minimalni Vo
Mezerovitost smési kameniva VMAmIn
Stuperi vypinéni mezer VFB
Obsah rozpustného pojiva Bmin
Obsah rozpustného pojiva Bvol
Stabilita podle Marshalla S
Ptetvoreni podle Marshalla F
Mira tuhosti S/F
Pomér pevnosti v pfitném tahu ITSR
Pomérna hloubka koleje PRDaIR
PfirGstek hloubky koleje WTSalr

Tlougtka vrstvy

Mezni hodnota teploty asf. smési

Maximalni podil DTK nebo STK ve smési kameniva
Teploty asfaltové smési pfi rozprostirani

*) COPORUCENE HODNOTY

Hodnota Povolend hodnota dle €SN EN 13108-1
dle PZ typu min. max.
gislo : PZT-114/08
4,8% obj.
— 6,0%
4,0% —-
17,1% —- ——
72,2% —- —
4,8% 4,0% *) -
12,3% 9,2% -—
82% 80% -
1,9 — 3,0
0,04 —_ 0,05
60-90 mm — —
140-180°C urluje wyrobce modifik. asfaltu

jen drcené
140°C (40-70mm)
120°C (70-100mm)

jen drcené

Str. 1/2



Hodnota Povolena hodnota dle CSN EN 13108-1
dle PZ typu min. max.
&islo : PZT-114/08

Zrnitost {propad} :
Sito 31,5 mm 100% 100 100
Sito 22,4 mm 96 % 90 100
Sito 16,0 mm 78 % 72 84
Sito 11,2 mm 64 % —- —-
Sito 8,0 mm 57 % 48 62
Sito 4,0 mm 40 % — -
Sito 2,0 mm 31 % 24 36
Sito 1,0 mm 21% —- —-
Sito 0,5 mm 14 % —- -—
Sito 0,25 mm 10 % —_ _
Sito 0,125 mm 6% 4 12
Sito 0,063 mm 51% 3 g
Propad nomin.sitem D Dnomp 64% 0 0
Propad <2 mm d<2 31% 24 36
Propad <0,063 mm de<0,063 5,1% 3 9
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